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Kies voor het beste: PB schroevedraaiers met evenwijdige vouw
Naast de precisie bij de fabricage, de hardheid en de elasticiteit van het staal, is tevens de evenwijdige vouw
een zeer belangrijk kwaliteitskenmerk van de PB schroevedraaiers.

Gewone, konische vouw

Waarin onderscheidt nu de even-
wijdige PB-vouw met afge-
schuinde hoeken zich van de
gewone konische vouw?

Evenwijdige PB-vouw met
afgeschuinde hoeken

Contact Iangs vlakken,
volledige benutting van de
schroefgleuf

Draaimoment * 50%
onbeschadigde schÍoef

1e. De evenwijdige PB-vouw

staat borg voor een optimale
krachtoverdracht langs een vlak.
De belasting van het materiaal is
daardoor veel kleiner dan bij de
konische vouw waar de kracht
slechts langs een lijn overgebracht
wordt.

Bij het uitoefenen van de draai-
kracht ontstaat bij de konische
vouw een haaks op de schroef
gerichte kracht, die de schroeve-
draaier uit de schroef drukt ...

... wat tot een vroegtijdige bescha-
diging van de schroef leidt.

Bij gelijke, haaks op de schroef uit-
geoefende, aandrukkracht, bereikt
men met de evenwijdige PB-vouw
een tot 5oo/o hoger draaimoment,
zonder de schroef te beschadigen!

Draaimoment
beschadigde schroef

Contact langs lijnen

Uitstekende hoeken bij
pl atko psc h roeve n

Aangepaste vorm van de
PB-vouw

21 De aÍgeschuinde hoeken van
de PB-vouw

voorkomen dat de hoeken van de
vouw bij platkopschroeven buiten
de schroef steken. Daardoor wordt
én de schroefzitting niet bescha-
digd, én de schroevedraaier niet uit
de schroef gedrukt.
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Wat is het verschil tussen
Phillips- en Pozidriv-
schroevendraaiers?
1. HETVERSCHILINVORM
Bij de kuiskopschroeven be-

staan twee verschillende voÍmen:

Phillips (PH) en Pozidriv (PZ).

De Pozidriv-schroeven kenmer-

ken zich door een extra inkeping:

Overeenkomstig onderscheiden

zich de klingen van de scluoe-

vendraaiers:

Voor een nog duidelijker onder-

scheid hebben de PB-Phillips-
schroevendraaiers het "normale"
rode, de PB-Pozidriv-schroeven.
draaiers daarentegen een groen

hecht. De kwaliteit van het hechr
materiaal is identiek.

2. HETVERSCHILIN
GEBRUIK

Phillips-klingen hebben taps toe-

lopende, Pozidriv-klingen even-

wijdige ribben.

Voordeel Pozidriv
Tijdens het aanbrengen van grote

draaimomenten ontstaat er door
de conische vonn bij Phillips-
sckoeven een uitwerpkacht, die

de schroevendraaier uit de kuis-
sleuf drukt. Door de evenwijdige
vorm treedt dit verschijnsel bij
Pozidriv-schnoeven niet op.

Voordeel Phillips
Phillips-schroevendraaiers kun-
nen voor Pozidriv-schroeven ge-

bruikt worden, maar hebben dan

wel speling. Omgekeerd kunnen

Pozidriv-schroevendraaiers niet
voor Phillips-schroeven gebruikt
worden.

Pllaschraevendrààièr in PZ;

schroef: De conische schroe-
vendraaier heeft speling in de
evenwijdige schroef sleuven,

Quelle différence y a-t-il
entre les tourne;vis Phil-
lips et Pozídriv?
I. UDIFFÉRENCEAU

NNEAU DE IAFORME
Les vis à tëte avec fente en croix
présentent deux formes dffiren-
tes: Phillips (PH) et Pozidriv
(PZ),

Les vis Pozidriv se distinguent
par une encoche supplémentaire:

Les lames des tournettis présen-

tent lamëme dffirence:

Potr encore mieur les diJféren-

cier, I.es ïounrcyis PB Phillips
sont équipés du manche
. ilot'tltttl. r0ilge el le.t totrnteri.t

Poz,idriv tl'un mcmche vert. LcL

qualité du matériau est par
contre identique.

2. 1"4 DIFFERENCE AU
NNEAU DE L'UTILISATION

Sur les lames Phillíps, les uiles

,sont conitlues olors r1u'elles sont

ltarallèles sur le.y lumes Pozidriv.

Avantage de la forme
Pozidriv
Avec les vis Phillips, lo forme
cortiqrre gettàre tttre Jot'ce qtti. err

présence d'un cottpLe éleyé, tend

à éiecter le Íourneyis de ltt fente.
Lo fonne porallèle des i'i,r

Poziclriv permet d'éliminer cet

incony'énient,

Avantage de la forme
Phillips
Le.s tournevis Phillips sotTt sans

atrtre trtiLisabLes pour /e.r lls
Pozidriv, mois il t a dtL jeu. Les

tournevis Pozidriv sotlt por con-

tre incompatibles uv'ec /es uis

Phillips.
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schroef:
De evenwijdige vorm voor-
komt uitwerpkrachten.

PZ-schroevendraaier in PH-

schroef:
De evenwijdige ribben kun-
nen niet in de conische
schroef ingebracht worden.
Vaak wordt daardoor
een (minstens één maat)
te kleine schroevendraaier

, 
gekozén,, hetgègnitqt ovèibè:i rl

lasting van het gereedschap
leidt.

Pozidriv-schroevendraaierpunt

PH-schroevendraaier in PH-

schroef:
De conische vorm leidt tot uit-
werpkrachten.
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PB bits

De FB-bits worden ook uit de speciale PB-staallegering vervaardigd

en voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als de PB-schroeven-

draaiers.
Ondanks de hoge hardheid zijn de PB-bits zeer taai. Men kan ze dan

ook niet goed met de gebruikelijke "taaie" en "harde" types van

andere rnerken direct vergelijken. De PB-bits verenigen als het ware

de eigenschappen van beide soorten op een ideale w'rjze in zich,

waardoor ze algemeen inzetbaar zijn. Dit werkt, Samen met de lange

standt'rjden, op den duur kostenbesparend.

FB nnagnetische bithouders

De magnetische PB-bithouders worden vervaardigd uit hoogwaardig

chroom-nikkel-staal (roestvrijstaal). Ze vervormen daardoor niei en

gaan veel langer nnee dan de gebruikelijke houders van licht-metaal.

PB vijlhechten

De PB vijlhechten zijn ook uit het speciale PBplastic, cellulose-aceto-

butyraat, vervaardigd. Ze zijn uiterst taai en slagvast en daardoor nage-

noég onverwoestbaar. waardoor ze op den duur goedkoper zijn dan

houien hechten. De konische vorm van het gat zorgt voor een perfekte

opname vaR de vijlangel. De slagvastheid van deze hechten is groot

genoeg om ze koud op de vijlen te kunnen slaan.

BITS
VIJLHEC${TEN
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